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ACOPLES BRIDADOS

Los acoples bridados de PVC Durman, son los elementos que 
unen tuberías de PVC entre sí o con válvulas bridadas norma 
ANSI, permitiendo ser desmontadas sin operaciones 
destructivas gracias a sus orificios  a través de los cuales se 
montan tornillos de unión; de esta manera se convierten en una 
cómoda alternativa de juntas rápidas y confiables.

 

Para instalación a tuberías mediante soldadura liquida para PVC.

Descripción
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Ventajas
§

§

§

§

Juntas rápidas

Confiables

Color blanco

Alta resistencia, schedule 80

§

§

§

§

Orificios reforzados

Fabricadas bajo la norma ASTM D2466 y orificios ANSI

Presentación de 2” hasta 8” para soldar

Úselas con soldadura Durman



PLANTA BUCARAMANGA
Cra. 17 No.58-159 vía 

BOGOTA D.C. Palenque - Café Madrid
Km 27 vía Fontibón - Facatativá Parque Industrial Wonder Girón
Los Alpes + 400 Mts. vía Barley Tel: +577.646.2000 

El Colegio lote 3  Fax: +577.646.1100
Tel: +571.820.0200 Cel: +315.782.0169
Fax: +571.820.0180

SERVICIO AL CLIENTE VENTAS
E.mail: colombia@durman.com Bogotá

018000 9188 26 - 018000 5211 01 Cel: +315.780.6595
Cartagena

CENTROS DE DISTRIBUCION Cel: +315.682.9051
Cel: +316.464.3137

BARRANQUILLA Cali
Cra 74 No.75-115 Cel: +317.637.3006

Tel: +575.366.4700 +575.366.4725 Córdoba y Sucre
Cel: +315.649.3507 Cel: +316.471.0713

Eje Cafetero
MEDELLIN Cel: +315.354.1652

Calle 49 Sur No. 43 A – 251 Envigado Ibagué
Tel: +574.378.2600 Cel: +317.648.7453
Fax: +574.378.2691 Villavicencio
Cel: +317.659.1611 Cel: +316.478.1253

www.durman.com.co
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